VOLDIKKARDIN rodule (@B

Voldikkardin on spetsiaalselt raamideta rodu- ja terrassiklaasidele

paigaldamiseks modeldud avakate. Kardina universaalsuse tottu on teda

voimalik paigaldada erinevate tootjate rodu- ja terrassiklaasidele. Voldikkardinad kinnitatakse klaasi
kiilge spetsiaalse kinnitusega, mis on sobilik koikidele klaasitiitipidele. Toote komponendid, kangad
on laboratoorselt testitud rodudel ja terrassidel esinevate ilmastikuolude osas nagu niiteks UV-kiir-
gus, suur temperatuuri koikumine ja niiskus. Kardinat ei ole soovituslik paigaldada kohta, kus vihm
voi lumi voivad otse peale sadada.

Voldikkardinate valikus on mitmeid erinevate omaduste ja toonidega kangaid.

Kardina suurim laius on 1200 mm ja suurim korgus on 1800 mm. Kardina minimaalne laius on 300 mm

ja minimaalne korgus 300 mm.

Mehhanismi toonid
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Valge Hall Universaalsed kinnitused
RAL 9016 RAL 7047 (klaasipaksusele 6,8 mm ja 10 mm)

Paigaldusprofiil No6ri pinguti
Pohiprofiil Harjas
Kate pohiprofiilile Universaal kinnitus

No6ri pingutus vedru Universaal kinnitus

Otsik Noor

Kanga kinnitus profiil Toémbevarras

Otsik @ Kiepide

Noorijuhik @ Laekinnitus
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